
FICHA TECNICA

Designación: Schmeisser MP-28 II

Origen: Alemania.

Fabricante: Haenel (Suhl); Pieper (Herstal - Bélgica).

Calibre:  9mm. Parabellum (9xl9mm.)
9mm. Largo (9x23mm) versión española.

Largo total:  810 mm. (31.59”)  812mm. (31.96”) versión española

Largo de cañón: 200mm. (7.8”).

Estriado de cañón: 6 estrías a dextrógiro ,1 vuelta en 228,6 mm (9.9” )

Peso sin cargador: 3,970 kg. (8,74 lbs.)  4,100 kg. (9,03 lbs) versión española.

Velocidad de fuego: 500 (d.p.m.)  600 (d.p.m.) para el Schmeisser español

Sistema de disparo: Selectivo, automático o semiautomático. Cerrojo abierto con aguja percutora independiente.

Sistema de cierre: Por inercia de masas (Blow-back).

Sistema de puntería: Alza tangencial con reglaje en altura; Guión semifijo; Radio entre miras : 360mm. (14.17”).

Sistema de alimentación: Cargadores separables doble fila de 20-32 o 50 cartuchos alojados en el costado izquierdo. Idem de 36 cartuchos para Schmeisser español.

Características destacables.: Refrigeración por aire con cubierta ventilada. Taladros radiales alrededor de la boca del cañón. Carece de seguro de transporte. Selector de botón pasante sobre el gatillo. Anillas portacorreas Conjunto cañón-cajón de mecanismos abisagrado sobre la culata. Brocal de cargador y cantonera de bronce en la versión española.

La versión germana incluyó variantes en cal. 7,63mm. Máuser, 7,65 mm. Parabellum, 9mm. Máuser y 45 ACP

STAR S.I.35 y STAR R.U.35

Cartucho: 9 mm largo

Velocidad de fuego: 300 o 700 d.p.m

Longitud total: 900 mm.

Longitud del cañón: 270 mm.

Peso del arma descargada: 3.800 gr.

Cargadores: 10, 30 y 40 cartuchos.

GOLLAT (GOLIAT) MX 1935

Ve1ocidad de fuego: 800 d.p.m.

Longitud total: 970 mm.

Longitud del cañón: 300 mm.

Peso del arma descargada: 4.150 gr.

Cargadores; 32 cartuchos.


TALLINN MD. 1923

Cartucho: 9 mm. Parabellum 

Ve1ocidad de fuego: 600 d.p.m.

Longitud total: 809 mm.

Longitud del cañón: 209,55 mm.

Peso del arma descargada: 4.275 gr.

Cargadores: 40 cartuchos.


SIG MD. 1920

Cartucho: 7,65 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 600 d.p.m.

Longitud total: 840 mm.

Longitud del cañón: 210 mm.


Peso del arma descargada: 4.082 gr.

Cargadores: 50 cartuchos. 

SUOMI 1931


Cartucho: 9 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 900 d.p.m.

Longitud total: 870 mm.

Longitud del cañón: 341 mm.

Peso del arma descargada: 4.600 gr.

Cargadores: 20 y 50 cartuchos.

SCHMEISSER MP-28-II

Cartucho: 9 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 500 d.p.m.

Longitud total: 812 mm.

Longitud del cañón: 200 mm.

Peso del arma descargada: 4.000 gr.

Cargadores: 20, 32 y 50 cartuchos

BERGMANN MP. 34/I

Cartucho: 9 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 650 d.p.m

Longitud total: 840 mm.

Longitud del cañón: 200 mm. (Variante. corta)

Peso del arma descargada: 4.050 gr.

Cargadores: 24 y 32 cartuchos.

VOLLMER (ERMA)

Cartucho: 9 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 600 d.p.m.

Longitud tota1: 950 mm.

Longitud del cañón: 320 mm.

Peso del arma descargada: 4.000 gr.

Cargadores 20, 32 40 y 50 cartu​chos.

ERMA (EMP)

Cartucho 9 mm Parabellum

Velocidad de fuego 500 d.p.m.

Longitud total: 892 mm.

Longitud del cañón: 250 mm.

Peso del arma descargada: 4.154 gr.

Cargadores: 20 y32 cartuchos.

SOLOTHURN SI-100

Cartucho: 9 mm. Parabellum (entre otros)

Velocidad de fuego: 500 d.p.m.

Longitud total: 850 mm.

Longitud del cañón: 200 mm.

Peso del arma descargada: 3.900 gr. 

Cargador es: 32 cartuchos.

BERETTA 1938 A

Cartucho: 9 mm. Parabellum

Velocidad de fuego: 600 d.p.m.

Longitud total: 946 mm.

Longitud del cañón: 315 mm.

Peso del arma descargada: 4.250 gr.

Cargadores: 10, 20, 30 y 40 cartu​chos.

NARANJERO (1938)

Cartucho: 9 mm. Largo.

Velocidad de fuego: 600 d.p.m.

Longitud total: 606 mm.

Longitud del cañón: 400 mm.

Peso del arma descargada: 4.205 gr.

Cargadores: 36 cartuchos.

LABORA (1938)

Cartucho: 9 mm Largo.

Velocidad de fuego: 750 d.p.m.

Longitud total: 794 mm.

Longitud del cañón: 260 mm.

Peso del arma descargada: 4.380 gr.

Cargadores: 20 y 36 cartuchos.

