Fusil Mauser modelo 1893 (7x57mm)
Rifle de repetición con un cargador de 5 balas "sin humo" (no producían humo o éste era muy escaso, por lo que era muy difícil detectar de donde venían los disparos).

Descripción:

Es un arma de repetición sistema Mauser, con capacidad para cinco cartuchos en el depósito y uno más en la recámara.

Constituyen sus partes principales un cañón con tres cuerpos escalonados, unido por medio de rosca al cajón de los mecanismos deslizándose dentro de éste, el cerrojo, e inmediatamente debajo, el depósito con el mecanismo de alimentación en su interior; el mecanismo de disparo y los elementos de seguridad y de puntería, de los que el alza, de chapa vertical y corredera, está graduada de 400 a 2,000 metros, de cien en cien y, finalmente, la caja y el guardamanos de madera de nogal.

Entre las piezas de la guarnición figuran la cantonera, el arco del guardamonte, la baqueta, las dos anillas del portafusil y dos abrazaderas. La primera de éstas lleva una de las anillas y la segunda, más ancha, un botón para la fijación del cuchillo-bayoneta.

Todas las piezas metálicas están pavonadas excepto el cerrojo, la teja elevadora del mecanismo de alimentación, la baqueta y el cuchillo-bayoneta.

Datos métricos:

	Cañón
	 Calibre
	 : 7 mm

	 
	 Longitud
	 : 738 mm

	 Rayado
	 Número rayas
	 : 4

	 Arma
	 Longitud
	 : 1,235 mm

	 
	 Longitud con bayoneta
	 : 1,484 mm

	 Peso
	 Sin bayoneta
	 : 3,950 +/- gr

	
	 Con bayoneta
	 : 4,355 gr

	 Cartucho
	 Clase
	 : Metálico

	 
	 Longitud total
	 : 78 - 0.5 mm

	 
	 Peso de la bala
	 : 11.2 +/- 0.1 gr

	 
	 Peso de la carga
	 : 2.45 + 0.05 gr

	 
	 Peso de la vaina
	 : 11.1 gr

	 
	 Peso total
	 : 25 - 0.4 gr


Cuchillo-Bayoneta para fusil Mauser modelo español-1893


Tiene hoja recta de 10 " (25.3 cm), de acero fundido y obtenida por estampación, con bigotera, filo corrido al exterior y lomo cuadrado al interior, estando ocupada la mitad de este lado de cada cara por un vaceo que llega casi hasta la punta y la otra mitad por la mesa que forma el filo.

La guarnición esta formada por cruz con ojo, pomo soldado al extremo de la espiga con ranura, botón y muelle, y dos cachas de nogal sujetas por medio de dos pasadores remachados.

Lleva vaina de cuero negro con brocal, boquilla y contera de acero.

Fue declarado reglamentario con el fusil correspondiente (Real Orden del 7 de diciembre de 1893).

En la tarifa de precios aprobada por R.O. del 28 de diciembre de 1896 figura con el de 8.50 pesetas. Sin embargo aparece con el de 7.28 pesetas en los planes de labores de 1895-96 y 1896-97, y con el de 7.75 a partir del de 1902.

En realidad, la denominación "modelo 1893" se aplica y sigue aplicándose a dos cuchillos-bayoneta distintos, aunque sus medidas básicas y sus cotas sean las mismas. Uno de ellos es el que se construyó en Toledo (parte superior de la fotografía) con marca que dice "ARTILLERIA/ Fca DE TOLEDO189X . El otro (parte inferior de la fotografía) fue fabricado por la casa Simson & Co, de Suhl, y así está marcado en su bigotera.

Los de este último tipo vinieron con los fusiles que se construyeron en un principio en Alemania por encargo del Gobierno español. Se diferencian de los del primero en tener más pronunciado el pico del pomo; más estrecho el puño, cuyo contorno, además, es ondulado por el costado del interior: las cabezas de los pasadores de las cachas más pequeñas y en relieve; los vaceos en forma de media caña en vez de ser acanaladuras de paredes planas, y un peso total algo más reducido (380 gr.)
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BAYONETA PARA MAUSER MODELO 1893 Y 1916:
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